it o MODE D’EMPLOI _
- — T'rouver et enlever I‘objct qui a causé la perforation du pneu ' ' '
— Enduire 1a vrille de dissolution, introduire la vrille dans la pq-fmum ct la tourner .Puis la pousser de haut en bas et inversement jusqu’ ce qu’elle
glisse aisément dans la perforation, maintenant l¢ trou est propre. : ,
3 Enfiler une méche de réparation caoutchouc dans I"outil crochet jusqu’a Ia moitié de la méche ' esas
' ~Pousser la méche de réparation  I"intérieur du tro jusqu'a ce qu *elle dépasse au mmrnum ] l cxténeur du pneu de 12,5 millimetres. Alors effectuer
Ve de tour avec lo crochet et retirez le doucement. e ’ |
3 — Couper la partie de la mache qui dépasse & I’extérieur du pney, le plus prét possibledeoedemwr. : : -
_6’ ?)lult:lm est trop important (grand), faites exécuter la n!pumt:on par un pmﬁssmme! i em

Tyre = Pneu _ - .
Slit = Fente ' ' e DT L
. INSTRUCTION POUR LA REC}D!RGE DE COZ(LIRV LA NOTICE AVANT EMPLOI)
1° CO2 est un gaz naturcl et pur. B _ .
. 2'Chnquecutmchecmhmtlﬁmde€02hquéﬁé
- Ne pas inhaler

Nepudﬁmnwhmcbeavmtqu cllew.:twdc S i ‘ ) . '
Nepuexposawwlalﬁanpﬁumdemchgedoﬂémﬂhmiﬂ') = . .
Stocker dans un endroit froid, sans eau et sans humidité . - . S ' ' :
Qumﬂlawmhemnmunsewdauwnp&mmmmmnédmm 53’C.Doncins&wlacaﬂouchedammnhousacou
o Ten mud'mcmﬂmpmwéwwlugelm ' i PRtL . T , o
l°McmeIawtoudwdmsahmnse,wl'mxlerdmmd\rrfon Lo
2° Vérifier le modele de valve et choisir I’adaptateur en conségaence '
: S'Mmlccnpwhondevalve,etﬁxulch:ynuudapmureulevxssantswhvnlve. '
Ensuite visser lentement la cartouche CO2 sur le tuyau adaptateur, .
4°UnefmslarwhmewdéqdcwmlemyauudapMMGeIquvefNepumlm_
enrtoucheduumpmrmcrwmpswlcgazs‘éﬁnppmudupnwparlemyau

adaptateur)
5’Vénﬁerlaprmslmdup|mdmmntu'laapmlmndevnlv- Lecorpsdcla

recharge usée est recyclable. T T O
Pneu 26" Cartouche 16 grs L S BT
V1T = | pneu jusqu’a 2.80 bers
Pneu Moto Cartouche 16 grs
180/55/17 = | pneu jusqu'a 2.20 bars.
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